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ZERTIFIKAT @ CERTIFICATE

Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z218 04 10256 268

Zertifikatsinhaber: Berliner Seilfabrik GmbH & Co.
Lengeder Stralte 4
13407 Berlin
DEUTSCHLAND

Priifzeichen:

tuv-sud.com/ps-cert

Produkt: Spielplatzgerate

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen
geprift und kann mit dem oben abgebildeten Prifzeichen gekennzeichnet werden. Eine
Verénderung der Darstellung des Priifzeichens ist nicht erlaubt. Die Ubertragung eines
Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulassig. Umseitige Hinweise sind zu
beachten.

Priifbericht Nr.: 713125107-03

Giiltig bis: 2023-04-02

7 ‘,f/r’
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Product Service
ZERTIFIKAT
Nr. Z2 18 04 10256 268
Modell(e): 90.260.201 Cat Tail.01, 90.260.202 Cat Tail.02,

90.260.203 Cat Tail.03, 90.260.930 Hula Loop.01,
90.260.940 Hula Loop.02, 90.260.910 Pin Tail
90.260.920 Swallow Tail, 90.260.950 Windrider

Kenndaten: Rohre: Frameworx®-Edelstahl-Rohre, @ 48,3 und 40,0 mm und
@ 60,3 mm
Kugeln: Frameworx®-Aluminiumkugeln, @ 250 mm,
sandgestrahlt und l6semittelfrei pulverbeschichtet
Standteller: Edelstahl @ 320 mm
Standflachen: HDPE-Platten 19 mm
Lager: Ultrabuchsen mit EPDM Klemmschutz

90.260.201 Cat Tail.01:
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Mafe (L x B x H): 0,70 x 0,40 x 2,50 m
Max. Fallhéhe: 0,40 m
90.260.202 Cat Tail.02:
MaRe (L x B x H): 0,70 x 0,40 x 2,10 m
Max. Fallhéhe: 0,40 m
90.260.203 Cat Tail.03:
MaRe (L x B x H): 0,70 x 0,40 x 1,90 m
Max. Fallhéhe: 0,40 m
90.260.930 Hula-Loop.01:
Mafe (L x B x H): 1,10 x 0,60 x 0,50 m
m.Hm Max. Fallhéhe: 0,40 m
O 90.260.940 Hula-Loop.02:
oy MaRe (L x B x H): 1,10 x 0,60 x 0,50 m
iIQ“E: Max. Fallhthe: 0,40 m
g 90.260.910 Pin Tail:
Y MaRe (L x B x H): 1,00 x 0,40 x 0,50 m
Max. Fallhdhe: 0,50 m
L .
— 90.260.920 Swallow Tail:
< MaRe (L x B x H): 1,00 x 0,40 x 0,50 m
w Max. FallhShe: 0,50 m
™ 90.260.950 Windrider:
—_— Mafe (L x B x H): 0,38x1,23x2,29 m
Max. Fallhthe: 0,40 m
(o = %
L Gepriift nach: DIN EN 1176-1:2017
w ! EN 1176-1:2017
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