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Eddie.04

Produktdatenblatt

Auf so genannten Spielpunkten wird gefedert, geklettert, gedreht,  Der Eddie.04 ist ein schrager Vogel und hat ein kleines Bauchlein.
geschaukelt und gerutscht. Die Playpoints von HodgePodge bie- Die geschwungene Form fiigt sich harmonisch in die urbane

ten all dies, und doch bieten sie so viel mehr. Dank ihrer skulptura-  Gestaltung ein.
len Gestaltung ist der ihnen innewohnende Spielwert nicht immer

offensichtlich, sondern es gilt ihn zu entdecken. Alle HodgePodge

Playpoints sind technisch ausgereift und werden aus wertigen

Materialen wie Edelstahl, pulverbeschichtetem Aluminium, HDPE

Oberflachen und hochwertigen Drehlagern hergestellt. Sie stehen

fur groBtmaogliche Sicherheit und lange Lebensdauer.
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Eddie.04

90.260.104

®
Produktfamilie HodgePodge
Lénge x Breite x Hohe (m) 0,5%0,5%0,9
Lénge x Breite x Hohe (-") 1-8 x 1-8 x 3-0
= Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176 (m) 3,5%x3,5
i . 1| Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA (m) 4,2%x4,2
Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA (-") 13-8 x 13-8
8 Freie Fallhohe nach EN 1176 (m) 0,40
@) Freie Fallhdhe nach ASTM/CSA (") 1-4
(@) :
ﬁ m Spielalter 3
;€O>~‘ Mindestfallschutzflache nach DIN EN 1176 (m?) 9,6
Lo Mindestfallschutzflache nach ASTM 1487 (ft?) 147,0
<><><> Anzahl der Fundamente 1
Betonvolumen 20 /C25 (m?) 0,15
Betonvolumen C20/C25 (ft) 53
I%;/C Anzahl der fachlich versierten Monteure 2
@ Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung 2 Stunden

K A1 GesamtmaBe des groBten Teils (m) 0,5%0,5x% 1,4

£ I GesamtmaBe des groBten Teils (-") 1-8x 1-8 x 4-8
Gewicht des schwersten Teils (kg) 60
Gewicht des schwersten Teils (Ibs) 133

E}g Transportvolumen (m°) 11
Transportvolumen (ft?) 39

ﬁﬁﬁ Gesamtgewicht (kg) 75
Gesamtgewicht (Ibs) 166

Q Ersatzteilgarantie Lebenslang

Die GeratemaBe und Sicherheitsangaben wurden auf eine Nachkommastelle aufgerundet.

Technische Details

Technische Anderungen vorbehalten.
Der nachfolgende Text kann auch fiir Ausschreibungen verwendet werden.

Drehteller:
Edelstahlteller Durchmesser 494 mm, belegt mit HDPE Platten.

Rohr:
Frameworx®-Edelstahlrohr @ 60,3 mm.

Kugel:

Frameworx®-Aluminiumkugeln, @ 200 mm. Sandgestrahlt und korrosionsschiitzend
|6semittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet,
ausgeristet mit innenliegendem Befestigungssystem. Sicher verschlossen mit
langlebigen EPDM-Linsen.

StandfuB:
Drehful3 aus Edelstahl, mit doppeltem, gekapseltem Schréagrollenlager.

Belag:
Rutschfeste HDPE-Platten, 19 mm, flachig auf dem Drehteller verschraubt.
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