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Product Service

ZERTIFIKAT

Nr.Z2 010256 0292 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: Berliner Seilfabrik GmbH & Co.

Lengeder Stralle 4
13407 Berlin
DEUTSCHLAND
Priifzeichen:
Produkt: Spielplatzgerite

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen gepriift
und kann mit dem oben abgebildeten Prifzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veranderung der
Darstellung des Priifzeichens ist nicht erlaubt. Die Ubertragung eines Zertifikates durch den
Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzuldssig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Priifbericht Nr.: 713125107-24
Giiltig bis: 2023-11-29
-
Datum, 2019-01-04 ( s Biesénack )
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ZERTIFIKAT

Nr. Z2 010256 0292 Rev. 00

Modeli(e): 90.224.010.1 Shack1.01,
90.224.020.1 Shack2.01,
90.224.100.1 Combi.01,
90.224.100.2 Combi.02,
90.224.100.3 Combi.03

Kenndaten:

Pfosten, Wandpanele und Bodenbel&ge: Robinie

Pfosten: Terranos®-Pfosten, 133 mm, s=7,1 mm.

Rohre: Frameworx®-Edelstahl-Rohre gerade, @ 60,3 mm,

Kugeln: Frameworx®-Aluminiumkugeln, @ 250 mm, sandgestrahlt und I6semittelfrei
pulverbeschichtet,

Seil: U-Rope®-Rundlitzenseil mit Litzenseelen und Seilseele aus verzinkten Drahten.
AuBenlitzen mit texturiertem, Polyestergarn ummantelt.

Netze: Seilkreuzungspunkte, Aluminiumteile (Kleeblattring, Tonnenverpressung) fixiert.

90.224.010.1 Shack1.01
MaRe (L x B x H): 5,00 x2,00x 3,70 m
Max. Fallhéhen: 1,50 m

90.224.020.1 Shack2.01
MaRe (L xB x H): 3,40x6,80x4,00m
Max. Fallhéhen: 1,90 m

90.224.100.1 Combi.01
Mafe (L x B x H): 3,60 x6,00 x4,00 m
Max. Fallhéhen: 1,90 m

90.224.100.2 Combi.02
Male (L x B x H): 5,90 x6,00 x4,00 m
Max. Fallhéhen: 1,90 m

90.224.100.3 Combi.03

MaRe (LxB xH): 530x11,40x 4,00 m

Max. Fallhéhen: 1,90 m

Geprﬁft nach: DIN EN 1176-11:2014
DIN EN 1176-1:2017
DIN EN 1176-3:2017
EN 1176-11:2014
EN 1176-1:2017
EN 1176-3:2017

Produktions- 010256
statte(n):
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