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Ursprünglich erdacht für die Anwendung in Lawinen- und 

U-Bootabwehrnetzen, ist der Kugelknoten aus Netzen für 

Spielgeräte nicht mehr wegzudenken.

Seit Beginn der 80iger Jahre haben wir dieses speziell auf 

unsere Seile abgestimmte Aluminiumgesenkschmiede-Teil 

millionenfach eingesetzt! Keine der hydraulisch verpressten 

kugelförmigen Seilkreuzungspunkte haben im Spielbetrieb 

versagt. 

Der Kugelknoten vor 

der hydraulischen Ver-

pressung

Der Kugelknoten.
Oft kopiert und nie erreicht.

Nach Ablauf des auf die spezielle Rohform abgestellten Patents im 

Jahr 2001 sind auch auf dem europäischen Markt Kopien dieser 

Elemente aufgetaucht. Jedoch bei weitem nicht so harmonisch 

abgestimmt und oft auch aus nicht geeigneten Werkstoffen.

Die von uns gewählte Form und Verarbeitungsmethode ge-

währleistet bei den verschiedenen Anwendungsfällen immer 

eine für Kinderfinger ungefährliche kanten-, lücken- und 

gratfreie Kugelform. Eine neue äußerlich nicht zu sehende 

Gestaltung des Kugelknotens gewährleistet ein noch genaue-

res maßhaltiges Verarbeiten der Aluminiumteile. Die Formän-

derungen sind zum Patent angemeldet und gewährleisten 

der Berliner Seilfabrik erneut einen Technologie-Vorsprung.

Unser Kugelknoten wird standardmäßig in Geräten der 

folgenden Produktgruppen eingesetzt:

·   Terranos & Terranova (Flächennetze)

·   UFOs

·   Pentagoden

·   Tetragoden (SC-Line)

·   alle Zubehörnetze, Brücken und Tunnel in Greenville, 

    CombiNation und Univers

•	 Sichere formschlüssige Verbindung von  
Seilkreuzungspunkten in flächigen Netzen

•	 Hohe Rutschfestigkeit, sicheres Halten der  
Kreuzungspunktposition

•	 Korrosionsfeste recylebare Aluminiumlegierung

•	 Handschmeichelnd

•	 Keine Spalte, Kanten und Öffnungen die Kinder-
finger verletzen können

•	 Weltweite Patentanmeldung der neuen Innen-
formgestaltung. Internationale Veröffentlichungs-
nummer: WO 2014/027088A1

•	 Schagfest bei jeder Temperatur, höchste Vandalis-
mussicherheit

Fakten
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Berliner Seil ist nur echt mit dem Kennfaden 

„stranded with max. 63 rpm“.

Seit 1865 beschäftigt sich die Berliner Seilfabrik mit der 

Herstellung von Seilen. Am Anfang waren es Aufzugseile aus 

Stahl für die deutsche Aufzugsindustrie, die in Berlin ihre 

Wiege hatte. Die Qualität der Berliner Seile wurde weltweit 

bekannt.

Mit der Konzentration auf Spielgeräte im Jahr 1995 änder-

ten sich zwar die Seilkonstruktionen und die eingesetzten 

Materialien, eins jedoch nicht: die zur Produktion eingesetz-

ten Maschinen. Der Einsatz dieser schweren, für Vollstahlseile 

entwickelten, Maschinen führt zur starken Kompression der 

Garnummantelungen der äußeren Stahllitzen. Daraus folgt 

ein deutlich erhöhter Garneinsatz bei den U-Rope Seilen der 

Berliner Seilfabrik als bei Konkurrenzprodukten. Das wieder-

um führt zu einer unvergleichlichen Abriebfestigkeit.

Berliner Seile.
Unsere Seile haben eine Seele.

Ein Verkleben oder Aufschmelzen der Garne, damit sie im 

Seilverbund bleiben, ist nicht notwendig. Zumal damit 

verbunden die Seil� exibilität eingeschränkt wird. Das oft 

gehörte Argument, innere Verschmelzungen oder Verklebun-

gen würden den Abrieb reduzieren, ist Unsinn. Der Verschleiß 

� ndet außen statt. 

Unabhängige Untersuchungen haben nachgewiesen, dass 

die Seile der Berliner Seilfabrik bei weitem die höchste 

Abriebfestigkeit haben. Unsere Anforderungen an die Farb-

echtheit der Seile übertre� en sogar die Anforderungen der 

Automobilindustrie. Um diese Farbechtheit zu gewährleisten, 

verwenden wir Polyestergarne.

Bei den Seilkonstruktionen orientieren wir uns am Aufbau 

von Naturfaserseilen. Wie diese haben unsere Standardseile 

vier Außenlitzen, um eine hohe Gri�  gkeit zu erreichen. Ab 18 

mm macht eine 6-Litzigkeit der Seile auf Grund der Seilkons-

truktion Sinn, da sonst der Seilaufbau zu grob wäre. Seilspan-

nungen sind wichtig für den Spielspaß und für die Lebens-

dauer. Seile, die aus Kostengründen mit Fasereinlage gefertigt 

werden, geben über Jahre nach, verlieren ihre Spannung und 

haben einen erhöhten Verschleiß durch Schulterberührung 

der Außenlitzen.

• Beste Abriebfestigkeit durch komprimierte Garne

• Höchste Gri�  gkeit durch Optimierung der An-
zahl der Außenlitzen

• Geringe Dehnung durch Stahlseele

• Höchste Farbechtheit durch den Einsatz von 
Polyestergarnen

• Durch eigene Fertigung der Seile gleichbleibende 
Qualität

• Hohe Flexibilität in Seilkonstruktionen und farbli-
cher Gestaltung

Fakten
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