PentaBoo M - Produktdatenblatt

Greenville PentaBoo M

Die Pentagode M lasst die Kinder den Reiz der H6he erleben. Die groBe Dimension des Spielraumes bietet Platz fiir viele Kinder
gleichzeitig. Die Pentagode M bietet durch ihre Formgebung viel Spielraum bis hinauf in die Spitze, auf der sich ein Spielbaumhaus Boo
befindet. Das Spielbaumhaus Boo ist mit HDPE- und Bambuspaneelen verkleidet, bietet aber durch die Spalten zwischen den
Bambuspanelen und Fenstern viele Ausblicke.

PentaBoo M - Das Wichtigste in Kiirze.

Produktfamilie:

Artikelnummer:

Spielalter:

Freie Fallhéhe nach DIN EN 1176:
Lange x Breite x Hohe:
Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176:
Sicherheitsbereich nach ASTM 1487:
Mindestfallschutzflache (DIN EN 1176):
Mindestfallschutzflache (ASTM 1487):
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Ab 5 Jahre

0,92m

9,96 x 10,47 x 6,18 m
13,47 x 12,96m
13,64 x 14,15m
116,10 m2

132,07 m2

Anzahl der Fundamente:
Betonvolumen der Gute C20/25:

Anzahl der fachlich versierten Monteure:

Aufbauzeit ohne Fundamenterstellung:
GesamtmalBe des gréBten Teils:
Gewicht des schwersten Teils:
Transportvolumen:

Ersatzteilgarantie:

TUV-Zertifikat:
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11 Stiick

10,4 m3

3

9 Stunden

90,133 mx3,7m
210 kg

Auf Anfrage
Lebenslang

Z216 01 10256 253
TUV Product Service
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Technische Details.

Der nachfolgende Text kann auch fiir Ausschreibungen verwendet werden.

e Mittelmastgerat Pentagode M

e  Einabgespannter Mast tragt ein Greenville Spielbaumhaus Boo

e Boo-Rohrgertist mit Kugeln
. Bambus- und HDPE-Paneele mit Fenstern

Pentagode M:

Mast:

Terranos®-Stahlrohr, @ 133 mm, s 5 mm, korrosionsschutzend thermisch
verzinkt, sandgestrahlt und Isemittelfrei im Epoxy/ Polyester/
Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet.

Raumnetz:

Seilkreuzungspunkte durch langlebige, gesenkgeschmiedete
Aluminiumteile Kleeblattring oder Kugelknoten fixiert (kein Kunststoff);
am Gerdt ohne Spezialwerkzeug kostenglinstig einzeln austauschbare
Seilstrange.

Seil:

U-Rope®-Rundlitzenseil mit Litzenseelen und Seilseele aus verzinkten
Dréhten, AuBBenlitzen mit hochabriebfestem und hoch-UV-bestdandigem
Polyestergarn (kein Polypropylen) ummantelt; @ 16 mm
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Boo:

Rohrgeriist:

Eine Kombination aus geraden und gebogenen Frameworx-
®Edelstahlrohren @ 60,3 mm, die ein abgeflachtes lkosaeder-
Raumfachwerk bilden

Kugeln:

Frameworx®-Aluminiumkugeln; @ 250 mm; sandgestrahlt und
korrosionsschiitzend IGsemittelfrei im Zink-Epoxy-Polyester-
Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet; ausgeristet mit dem
innenliegenden Raumnetz-Spannsystem Astem TT, sicher
verschlossen mit langlebigen EPDM-Linsen

Bambuspaneelverkleidung:

Bambusleisten (Breite 90 mm) auf einer Tragerplatte aus einer
formgefrasten HDPE-Platte 19 mm dick, genarbte Oberfldche, alle
Kanten rund gefrast; befestigt mit Aluminiumguss-Rohrschellen an
den jeweiligen Rohren im Hauptgerust
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