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Tetragode — Mittelmastgerat der Produktgruppe Pergode

Die Tetragode 7400 ladt die mutigsten Kletterer ein zur Gipfelkonferenz in sehr beeindruckenden Héhen. Wer es dahin schafft, der hat es
wirklich geschafft!

Tetragode 7400 -Das Wichtigste in Kuirze.

Produktfamilie: Pergode Betonvolumen der Giite C20/25: 9,8 m3
Artikelnummer: 71.200.074.00 Anzahl der fachlich versierten Monteure: 3
Spielalter: Ab 8 Jahre Aufbauzeit ohne Fundamenterstellung: 7 Stunden
Freie Fallnéhe nach DIN EN 1176: 2,14m Gesamtmale des grofiten Teils: ?0,169x7,4m
Lange x Breite x Hohe: 11,16m x 11,16m x Gewicht des schwersten Teils: 250 kg
7,4m
Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176: 14,2 mx 14,2m Transportvolumen: 6,2 m3
Mindestfallschutzflache (DIN EN 1176): 138,1 m? Ersatzteilgarantie: Lebenslang
Anzahl der Fundamente: 5 Stiick TUV-Zertifikat: 72160110256 251
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Technische Details.

Der nachfolgende Text kann auch fur Ausschreibungen verwendet werden.

Mittelmastgerét

Ein nach 4 Seiten mit Randseilen (Seildurchmesser @ 20 mm) abgespannter Mast
trégt ein Uber die Spitze gekreuztes Raumnetz (Seildurchmesser @18 mm);
gespannt wird dieses Uber die im Boden verankerten AuBenfundamente, in
denen sich das vor &uReren Witterungseinfliissen gekapselte Spannsystem

befindet

Mast:

Stahlrohr @ 168,3 mm, korrosionsschiitzend thermisch verzinkt

AufRlenspannpunkte:

Stahlrohr @ 101,6 mm, Blechzuschnitte 787 x 300 x12 mm miteinander
verschweil3t; sandgestrahlt und korrosionsschiitzend |6semittelfrei im Zink-

Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet
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Mastauflager

Stahlrohr @ 139,7 mm, Blechzuschnitte 500 x 500 x12 mm
miteinander verschweilt; sandgestrahlt und
korrosionsschutzend l6semittelfrei im Zink-Epoxy-Polyester-
Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet

Seil:

U-Rope®-Rundlitzenseil mit Litzenseelen und Seilseele aus
verzinkten Dréhten, Aufenlitzen mit hochabriebfestem und
hoch-UV-bestéandigem Polyestergarn (kein Polypropylen)
ummantelt

Raumnetz:

Seilkreuzungspunkte durch langlebige, Aluminiumteile
Kleeblattringe, Kugelknoten oder Tonnenverpressung fixiert
(kein Kunststoff); folgekostenarm am Gerét einzeln
austauschbare Seilstrange
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