Triple Boo - Produktdatenblatt

Triple Boo

Ein Raumnetz bietet die ideale Basis flr jedes Klettergerat. In diesem Seilspielhaus geht es durch das dreidimensionale Netz 5 Meter

hinauf.

Triple Boo - das Wichtigste in Kiirze.

Produktfamilie:

Artikelnummer:

Spielalter:

Freie Fallhéhe nach DIN EN 1176:
Lange x Breite x Hohe:
Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176:
Sicherheitsbereich nach ASTM 1487:

Mindestfallschutzflache nach DIN EN 1176:

Mindestfallschutzflache nach ASTM 1487:
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Greenville
90.280.000.3

Ab 5 Jahre

2,94m

3 1Imx3,0mx54m
80mx7,9m
6,8mx6,6 m

49,7 m?
34,8 m2

Anzahl der Fundamente:
Betonvolumen C20/C25:

Anzahl der fachlich versierten Monteure:
Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung:

GesamtmalBe des groRten Teils:
Gewicht des schwersten Teils:
Transportvolumen:
Gesamtgewicht:
Ersatzteilgarantie

Zertifikat nach DIN EN 1176:

Ausgabe: Mai 2016

5 Stiick

1,6 m3

3

10 Stunden
1,4mx1,4mx0,04 m
40 kg

5,0 m3

1500 kg

Lebenslang

Nr.:Z2 16 01 10256 253
TUV Product Service
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Technische Details.
Der nachfolgende Text kann auch fir Ausschreibungen verwendet werden.

Rohrgeriist:
Eine Kombination aus geraden und gebogenen Frameworx-®Edelstahlrohren

& 60,3 mm, die ein Raumfachwerk mit dreieckigem Grundriss bilden.

Kugeln:

Frameworx®-Aluminiumkugeln; @ 250 mm; sandgestrahlt und korrosionsschiitzend
I16semittelfrei im Zink-Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet;
ausgerustet mit dem innenliegenden Raumnetz-Spannsystem Astem TT, sicher
verschlossen mit langlebigen EPDM-Linsen.

Seil:
U-Rope®-Rundlitzenseil mit Litzenseelen und Seilseele aus einzeln verzinkten
Drahten, AuBenlitzen mit texturiertem, hochabriebfestem und hoch-UV-

bestandigem Polyestergarn ummantelt. Seildurchmesser &18mm.
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Raumnetz:

Bucky-Ball-Raumnetzstruktur, Seilkreuzungspunkte durch
langlebige Aluminiumteile wie Kleeblattring, StoBverpressung,
Verbindungsschelle oder Tonnenverpressung fixiert (kein
Kunststoff); am Gerat kostenglinstig einzeln austauschbare
Seilstrange.

Bambuspaneel-Verkleidung:

Bambusleisten (Breite 90 mm) auf einer Tragerplatte aus einer
formgefrasten HDPE-Platte, 19 mm dick, genarbte Oberflache,
alle Kanten rund gefrast; befestigt mit Aluminiumguss-
Rohrschellen an den jeweiligen Rohren im Hauptgerst.
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