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Auf so genannten Spielpunkten wird gefedert, geklettert, Beetle.01 besticht durch elegantes Design und technische Uber-
gedreht,geschaukelt und gerutscht. Die Playpoints von Hodge- legenheit. Ein spezielles Gummilagerelement verhindert einen
Podge bieten all dies, und doch bieten sie so viel mehr. Dank ihrer harten Anschlag und sorgt so fiir ein smoothes Wipp-Erlebnis. Hier
skulpturalen Gestaltung ist der ihnen innewohnende Spielwert geht es schnell nach rechts und links!

nicht immer offensichtlich, sondern es gilt ihn zu entdecken. Alle

HodgePodge Playpoints sind technisch ausgereift und werden aus

wertigen Materialen wie Edelstahl, pulverbeschichtetem Alumini-

um, HDPE Oberfldchen und hochwertigen Drehlagern hergestellt.

Sie stehen furr grofftmaogliche Sicherheit und lange Lebensdauer.

z
Berliner

Spielgerate fiirs Leben
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®
W Produktfamilie HodgePodge
Lénge x Breite x Hohe (m) 0,7x1,0%0,6
Lénge x Breite x Hohe (-") 2-1x3-1%x1-9
= Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176 (m) 2,7x% 3,0
:&7 71! Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA (m) 4,3x4,6
Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA (-") 14-0 x 15-1
8 Freie Fallhohe nach EN 1176 (m) 0,38
@) Freie Fallhohe nach ASTM/CSA (*-") 1-3
(O
ﬁ m Spielalter 3
;g: Mindestfallschutzflache nach DIN EN 1176 (m?) 59
5 | Mindestfallschutzflache nach ASTM 1487 (ft?) 163,9
<><><> Anzahl der Fundamente 2
®°@| Betonvolumen (20/C25 (m?) 0,3
®o%s| Betonvolumen C20/C25 (ft}) 10,6
&/C Anzahl der fachlich versierten Monteure 2
@ Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung 1 Stunden
K A1 GesamtmaBe des groBten Teils (m) 0,7%1,0%0,6
£ I GesamtmaBe des groBten Teils (-") 2-1x3-1x1-9
Gewicht des schwersten Teils (kg) 100
Gewicht des schwersten Teils (Ibs) 220
I;lgl Transportvolumen (m?) 0,63
Transportvolumen (ft?) 22,3

ﬁﬁﬁ Gesamtgewicht (kg) 120

Gesamtgewicht (Ibs) 265

O Ersatzteilgarantie Lebenslang

Die GeratemaBe und Sicherheitsangaben wurden auf eine Nachkommastelle aufgerundet.

Technische Details

Technische Anderungen vorbehalten.
Der nachfolgende Text kann auch fiir Ausschreibungen verwendet werden.

Rohr:
Das gebogene Frameworx®-Rohr mit einem Durchmesser von @ 76,1 mm und einer
Wandstarke von 5 mm wird aus Edelstahl gefertigt.

Kugel:

Die Frameworx®-Aluminiumkugel mit einem Durchmesser von @ 250 mm wird
sandgestrahlt, I6semittelfrei farbig pulverbeschichtet und sicher verschlossen mit
einer langlebigen EPDM-Linse.

Fihler:

Die Fuhler aus Edelstahl setzen sich zusammen aus Rohren mit einem Durchmesser
von @ 26,9 mm und daran verschweiten Kugeln mit einem Durchmesser von

@ 80 mm.

Lagerung:
Die Achse in der Frameworx®-Aluminiumkugel wird gekapselt und ist mit einem
speziellen torsionselastischen Federlagerungssystem ausgestattet.

Berliner Seilfabrik GmbH & Co. | Lengeder StraBBe 2/4 | 13407 Berlin | T+49(0)304147 240 | F+49(0)3041 47 2433 | info@berliner-seilfabrik.com

Stand: April 2023

1:100



